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  :اسس العمل

  :ٌوجد العدٌد من أنوع محركات الخطوة

 

والنوع احادى   Bipolar typeوالنوع ثنائً المطبٌة  Unipolarفمنها النوع الأحادي المطبٌة

 phase type -Multi. نوع متعدد الاوجهوال phase -Singleالوجه

 (وغالبا ما تستخدم محرن الخطوة احادى الوجه فى الساعات البلورٌة )الكوارتز

 

احادى - 2phaseفى هذا الموضوع سوف ٌتم شرح اسس )مبدأ( عمل محرن الخطوة ثنائى الوجه 

  . PM ذات المغناطٌس الدائم  unipolarالمطبٌة

 

  . statorذات مغناطٌس دائم وملفات فى العضو الثابت  rotorعضو دوارفى هذا النوع ٌستخدم 

وفى هذه الحالة تكون خطوة زاوٌة العضو - 4polesالشكل ٌبٌن محرن الخطوة ذات اربعة ألطاب 

  . step angle درجة 00الدوار للمحرن هى 

 

  

 و X1 -Xالاربعة ألطاب هى لطب علوى ولطب سفلى و لطب جانب اٌمن ولطب جانب اٌسر . الملفات

Y1 -Yمتماثلة.  

 

  Y1والملف  Yهما المطب العلوى والمطب السفلى . ٌتم لف الملف  Y1والملف  Yوكمثال فإن الملف
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 تٌار كهربائى للملف وتوصٌل  Yبحٌث ٌكونا ذات لطبٌه معاكسة عند توصٌل تٌار كهربائى الى الملف

Y1 . كذلن الحال بالنسبة للملفٌنX  و.X1   

 

ٌتم التحكم فى دوران المحرن )السرعة والاتجاه( عن طرٌك التحكم فى التٌار الكهربائى الذى ٌمر فى 

   Y1.و  Yو  X1و  Xالملفات

 

 Clockwise control التحكم فى اتجاه عمارب الساعة

 

  كما ٌلى  Y1و  Yو X 1و  Xٌتم التحكم فى الملفات
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 التحكم فى اتجاه عكس عمارب الساعة

Counterclockwise control 

 

  كما ٌلى  Y1و  Yو  X1و  Xٌتم التحكم فى الملفات
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  .ن من الأشكل ملاحظة ان العضو الدوار ٌستمر فى الوسط بٌن لطبٌن من ألطاب العضو الدوارٌمكن

عند تغٌٌر لطبٌة احد جانبى العضو الثابت ٌحدث ارتداد )انعكاس( نتٌجة المغناطٌسٌة وتكون النتٌجة 

  .تثبٌث موضع العضو الدوار

 

 : من أهم خصائص محرن الخطوة

 

دلٌك فى الزاوٌة مع الدوران المستمر )ٌعتمد ذلن على مرونة اشارة التحكم امكانٌة التحكم الصحٌح وال

  stationary( . علاوة على انه ٌتم تثبٌت العضو الدوار عن طرٌك المغناطٌسٌة فى حالة الولوف

  .ولوة الولوف كبٌرة )عزم الولوف ( لذلن فهو ٌناسب استخدام الولوف عند زاوٌة محددة

  .درجة 5.7وزاوٌة الخطوة   44stepsخطوة  44ذات المحرن المستخدم هنا 

 

  :طرٌمة التحكم تتم تماما كما فى الشرح السابك

 

  :حالة التحكم فى اتجاه عمارب الساعة
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 شرح كود الستٌبر دراٌفر

 

 

 

 كٌفٌه اختٌار البٌٌن كرنت للمحرن وهذا الرلم نجده على نٌٌم بلٌٌت المحرن  
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 شرح لكٌفٌه اختٌار عدد البلصات للفه الواحده للستٌبر

 

 حٌث كلما زادت عدد البلصات للفه الواحده للت سرعه الستٌبر

  وحده لٌاسهما عدد بلصات للدوره الكامله العمودان الاٌسران

 ملحوظه :-

ٌجب ان نغٌر وضع السوتشات ونحن فاصلٌن الكهرباء عن الدراٌف لكى لا نتلف 

 الدراٌفر

 

 -:هظوحلم

 2cm880العامود الاٌسر ٌخص ال  
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 المواصفات الفنٌه للدراٌفر
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 طرق توصٌل الدراٌفر مع ال بى ال سى

 

  -نوصل:

فولت تغذٌه للدراٌفردى سى  77-42من   
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 طرق توصٌل الدراٌفر مع المحرن

 

-نوصل :  

A+,- - مع طرفى ملف المحرن  

B+,- - مع طرفى الملف الاخر للمحرن  

 كما موضح بالرسم

 ونمٌس بالافو وضع المماومه لمعرفه طرفى كل ملف
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 ملحوظه:-

  -كالاتى :لعكس اتجاه دوران المحرن نبدل الاطراف 

A+ WITH A- 

OR 

B+ WITH B- 

 *الاوضاع الهامه للدراٌفر:-

لعمل اختبار تشغٌل للمحرن -1  

اون / ونضع الاخرى اوف 8و6ضع سوتش   

لعمل الفرمله بنصف الامبٌر المسحوب -4  

اوف/نوا 5ضع سوتش   

ضد عمارب الساعه / مع عمارب الساعهالدوران  -3  

فوا ىرخلااو اون 8و7ضع سوتش   

بلص/اتجاه -2  

فوا ىرخلااو اون 7و6ضع سوتش   

 *تعرٌف اطراف التحكم:-

نحدد سرعه المحرن حٌث ناخذ بلصات بتردد معٌن لكل  -من خلال بلص +و -1

 سرعه معٌنه

فولت 5او  7حٌث ناخذ نحدد اتجاه الدوران  -+و كشنمن خلال داٌر-4  

فولت 5او  7نفن/لا نفن الفرمله حٌث ناخذ  -+و فرىمن خلال -3  

عكسٌه تصل الى ال بى ال سى لمعرفه اذا حدث خطاء ٌعد تغذٌه  -اٌرور +و-2

 فى عمل الستٌبر دراٌفر او المحرن

 لمب البٌان فى الدراٌفر
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 الحل السبب التعرٌف اللمبه
RUN ERR 
OFF OFF  انهٌار مصدر

 الكهرباء
لا ٌوجد لدره 
من الباور 

 سبلاى الداخلى

افحص توصٌله 
 الباور سبلاى

OFF 5  فلاشر فى

 الثانٌه 

حدوث شورت - اوفر كرنت
بٌن فازتان فى 

 المحرن
مشكله فى -

 الدراٌفر

افحص -
توصٌلات 

 المحرن
غٌر الدراٌفر-  

فلاشر فى  5

 الثانٌه 

فلاشر فى  5

 الثانٌه 

جهد الباور - اوفر فولت
 سبلاى مرتفع

اٌماف المحرن -
من سرعه 

 مرتفعه

افحص الباور -
 سبلاى

اضافه مماومه -
 فرمله

OFF 1  فلاشر فى

 الثانٌتان 

حراره الدرابفر  الحراره مرتفعه
الداخلٌه اكبر 

درجه  85من 

 سٌلٌزٌه

حراره الجو اكبر 

وٌجب  27من 

اضافه وحده 
 تبرٌد مساعده

OFF ON جهد الدراٌفر - اندر فولت
 منخفض جدا

ٌبدا الحركه -
 سرٌعا

فحص لدره -
 الباور سبلاى

تملٌل التسارع-  

فلاشر فى  5

 الثانٌه 

ON  مشكله فى
 المحرن

كبل المحرن -
 غٌر متصل

او التوصٌل 
 خطاء

افحص كبل 
المحرن 
 والتوصٌل

فلاشر سرٌع / 
 بطئ

ON  مشكله فى كارته
 الابروم

الراء خطاء 
 الابروم

رستر الدراٌفر -
اذا تكررت 

 المشكله

 
ON OFF عادى   

فلاشر فى  1

 الثانٌتان 

OFF اختبار تشغٌل   
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 اعداد

 

توفٌكم / توفٌك محمد محمد   

 

 مراجعه

 

 م / رضا الغندور
 

 

لمزٌد من المعلومات والدعم الفنى 

-الاتصال على الارلام التالٌه :  

 

71717922471 - 71717922476  


