
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Operation Manual 
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 دخلى الباور لتشغيل الوحده  :        2&1
 

 خروج الأنذارات  :   5&4&3
 

 خرج وحده التحكم  :       7&6
 

 دخول الحساسات الحراريه  :10&9&8
 
 

 خطوات تشغيل وحده التحكم :
 

  2&1*توصل مصدر دخل على 
9&8توصيل الحساس الحرارى على  *يتم  

 *يتم برمجه متغيرات وحده التحكم من شاشه متغيرات الوحده 
7&6*يتم أخذ الخرج على    

 
  



ضبط 
 المصنع

 ىمد
 التغير

 المتغيرات الأسم الوصف

  للدخول إلى جدول المتغيرات أضغط على مفتاح التسطيب لمدة ثانيتين
3000  

 
 
 
 
-
999~+3000 

Alarm on when PV (Process Value) >HIA; 
alarm off when PV<HIA-AHY 

 HIAL الحد الأعلى للأنذار

-999 Alarm on when PV (Process Value) < LoA; 
alarm off when PV > LoA+AHY 

 LOAL الحد الأدنى للأنذار

3000 Alarm on when PV-SV>HdA; 
alarm off when PV-SV<HdA-AHY 

أنحراف الحد الأعلى 
 للأنذار

HDAL 

-999 Alarm on when PV-SV<LdA; 
alarm off when PV-SV>LdA+AHY 

أنحراف الحد الأدنى 
 للأنذار

LDAL 

 
 
0 

 
 

0~255 

Loc=0: ومتغيرات الدخل SV يسمح لك بالتغير فى قيمه ال ;AT و طريقه التحكم  
Loc=1: ومتغيرات الدخل SV يسمح لك بالتغير فى قيمه ال ;AT وعدم التحكم فى 
Loc=2: SV ولا AT.يسمح بالتغير فى ممتغيرات الدخل ولا يسمح بالتغير فى  
Loc=4~255: غير مستخدم 
Loc=808, يجعلك تستطيع الدخول الى مغيرات التحكم  

 
 مفتاح المتغيرات

LOC 

 
 

LOC 

Loc = 808  للدخول الى جدول المتغيرات 

 AHYS لا يستخدم عادة

AoP 
APId  

 
OnoF / APId  

 
*onf : on/off control 
*AI : AI/PID control 

 CtrL طريقه التحكم

 Act عادة لا يستخدم

 
auto tunning معظم التطبيقات نستخدم ال 

P 

I 

d 

  
.5~300s 

 لما قلت زمن دوره التحكم كلما زادت كفاءه التحكم
SSR= .5~3s 
relay= 5~40s 

 زمن دوره التحكم
scan cycle ال 

 
CtI 

  
0~200 

Pv &Ps النطاق المسموح به بين ال 
PV > SV, Output turns OFF (Relay opens) 

PV < SV-CHY, Output turns ON (Relay closes) 

 
 سماحيه التحكم

 
CHYS 



  
 
 
0~21 

 Thermocouple&RTD 
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وصف نوع حساس 
 الدخل

 
 
 

InP 
 

0.0 0/0.0  

 
0.0أو  0  

0~99.9 
 dPt دقه العرض

 يستخدم لجمع قيمه على الدخل لتجنب الأخطاء فى قراءه الحساس  400+~200- 0
 لتعويض الفرق بين القيمه الفعليه و القيمه المقاسه للحراره

 Scb ترحيل الدخل

كلما زاده القيمه زاد التشويش و كانت سرعه النظام أقل ولكن  40~0 1
ستكون أدق لا يفضل أن تتم التغيير فيهاحساسيته   

 FILt 

 
50c 

 50C: 50Hz, ℃  

50F: 50Hz, ℉  
60C: 60Hz, ℃  

60F: 60Hz, ℉  

أختيار تردد و قدره 
الدخل وطريقه عرض 

 الحراره

Fru 

0 -999~3000 SPH=0 أ أقل قيمه ممكنه عندما يكونSVأقل قيمه لل SPL 

400 SPH=400  يكونأعلى قيمه ممكنه عندما  SPH أعلى قيمه للSVأ 

 
 


